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SCIANY SZCZELINOWE

- REKORDOWA WYDAJNOSC | G¥EBOKOSC

Najwyzsza wydajnoSc i najgtebsze scinany szczelinowe w Warszawie
pod obiektem infrastrukturalnym - tak mozna okresli¢ oddane do uzytku
w 2079 r. obiekty z fundamentami Soletanche Polska

GALERIA MEOCINY

- ROZLEGLY PLAC BUDOWY

| REKORDOWA WYDAJNOSC 15 MB
SCIANY SZCZELINOWEJ NA DZIEN

Zapytanie zwigzane z tg realizacjg doty-
czyto wykonania tymczasowej obudowy wy-
kopu na potrzeby powstajacej galerii handlo-
wej. Rozwigzanie pierwotne opierato sie na
$ciance szczelnej, jednak firma Soletanche
zaproponowata optymalizacje, zamieniajac
$cianke szczelng (petniaca role rozwigzania
tymczasowego) na $ciane szczelinowa, ktéra
bytaby docelowa sciang podziemia budynku.
Koncepcja ta zostata zaofertowana kom-
pleksowo razem z kotwieniem $cian oraz
ptyty fundamentowej i odwodnieniem.

Na obszarze o powierzchni 43000 m?, za-
mknietym $cianami szczelinowymi, wykona-
no 170 sekcji na obwodzie 1092 m. Aby nadac
stateczno$¢ Scianie, wykonano 863 kotwy
na dwoch poziomach. Ptyte fundamentowg
zakotwiono za pomoca 2305 szt. mikropali
iniektowanych o $rednicy 330 mm.

Galeria Mtociny jest najwiekszym obiek-
tem handlowym w Warszawie.

STACJAM2 TROCKA
- REKORDOWA G£EBOKOSC SCIAN
SZCZELINOWYCH SIEGAJACA 60

Zakres prac obejmowat wykonanie obu-
dowy wykopu w technologii Scian szczelino-
wych w trzech zakresach: stacja metra, tory
odstawcze oraz wejscia do stacji. Sciany
szczelinowe maja za zadanie powstrzymac
parcie gruntu oraz uniemozliwiajg naptyw
wad gruntowych do konstrukcji podziemne;j.

Gtebokos¢ scian szczelinowych w przy-
padku pieciu sekcji wyniosta do 60 m. Tory
odstawcze okalajg ptytsze sciany, na co po-
zwalat uktad hydrogeologiczny. Wynika to
z faktu, ze w miejscach ich realizacji, tj. na
gtebokosci od 32 do 54 m, wystepuja gliny.

+ STACJAMETRA

- wykonano 62 sekcje $cian szczelino-

wych oraz 24 barety

- gtebokos$c¢ sekcji siegneta 60 m

- obwadd stacji wynosi 420 m
- TORY ODSTAWCZE

- wykonano 94 sekcje $cian szczelino-

wych oraz 77 baret

- gteboko$c sekcji siegneta 43 m

- obwdd torow odstawczych wynosi

620 m

Trocka jest stacjg metra z najgtebszymi
fundamentami w poréwnaniu z innymi sta-
cjami w Polsce. |
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Ze wzgledu na liniowy charakter robét oraz predkos$¢ ich wykonania Swietnie
sprawdza sie we wszelkiego rodzaju inwestycjach infrastrukturalnych (linie
kolejowe, nasypy drogowe, waty przeciwpowodziowe) jak i wzmacnianiu podtoza pod
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz przemystowe.

Zastosowanie:

—3# Duze tempo produkgji =3 "Wzmocnienie gruntu
-2 \\ysoki stopiert homogenizacji struktury ~3# Przegrody przeciwfiltracyjne
~# Brak ryzyka wystapienia "okien filtracyjnych" ~% Sciany oporowe

Stabilizacja i zestalanie gruntu

Chcesz wiedzie¢ wiecej? Zapytaj nas!

Oddziat Warszawa Oddziat Gdansk Oddziat Krakow Oddziat Wroctaw
ul. Powazkowska 44c ul. Orzechowa 5, Il pietro ul. Wielicka 250 ul. Zmigrodzka 244
01-797 Warszawa 80-175 Gdansk 30-663 Krakéw 51-131 Wroctaw

office@soletanche.pl gdansk@soletanche.pl krakow@soletanche.pl wroclaw@soletanche.pl
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