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GEOINZYNIERIA

NA TERENIE GLOBAL OFFICE PARK

W KATOWICACH
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W centrum Katowic, u zbiegu ulic Dabrowki i Mickiewicza, realizowana
jest najwieksza na Slasku inwestycja wielofunkcyjna - Global Office Park.
Powstang dwie 25-kondygnacyjne wieze biurowe i jedna mieszkaniowa.
Wieze beda osadzone na wspolnym b-kondygnacyjnym podium, w ktorym
(w galeryjnym uktadzie) znajda sie liczne lokale gastronomiczne

I ustugowe. Naprzeciwko obiektu stanie budynek biurowy o powierzchni
4 tys. m% Nowoczesny kompleks zagwarantuje tacznie niemal 90 tys. m?

powierzchni stuzacej do pracy, mieszkania i rekreac]i

Konstrukcje obiektu oraz warunki podto-
za gruntowego wptynety na to, ze niezbedne
okazato sie zastosowanie kilku technologii
zwigzanych z pracami geotechnicznymi. Na
zlecenie spotki Cavatina GW, bedacej cze-
$cig grupy kapitatowej Cavatina Holding,
podjelismy sie kompleksowej realizacji prac
zwigzanych z zabezpieczeniem wykopow,
robotami ziemnymi, wykonaniem betonow
podktadowych oraz ze wzmocnieniem pod-
toza gruntowego.

Prace na budowie rozpoczeli$my jesieniag
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2019 r. Poprzedzity je wnikliwe badania geo-
logiczne podjete w celu okreslenia parame-
trow podtoza gruntowego. Nastepnie opra-
cowana zostata szczegotowa dokumentacja
projektowa dla planowanych robot.

CO SIE DZIEJE NA BUDOWIE?

W ramach otrzymanego zlecenia firma
Greifbau wykonuje prace geotechniczne dla
obiektéw A, B i C, wchodzacych w sktad wie-
lofunkcyjnego kompleksu Global Office Park.

W przypadku budynku A powstata juz prze-
stona wodoszczelna oraz $ciana szczelinowa
o grubosci 600 mm i dtugosci (po obwodzie)
330 m. Spetniaja one funkcje zabezpiecze-
nia wykopu oraz zewnetrznych $cian funda-
mentowych obiektu, a takze wzmocnienie
podtoza gruntowego. W tym celu wykonano
1328 szt. pali CFA o $rednicy 600 mm. Zabez-
pieczenie wykopu pod budynek C wykonano
na dtugosci okoto 150 m do gtebokosci okoto
4m w technologii $ciany berlinskiej, stosu-
jac 125 szt. profili IPE 360 i IPE 400. Gotowe




I'. 'l,‘ -']I||| ='||I ulwl
1-"\.

FOT. 1. | Budowa Global Office Park,
inwestycja Cavatina Holding, zakres
prac geotechnicznych Greifbau

FOT. 2. | Zakres prac wykonanych
przez Greifbau - $ciana szczelinowa,
budynek A - wieze biurowe
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~ FOL.3.] Sciana berlifiska, zabezpieczenie wykopu,
olnostojacy budynek biurowy
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budynek C - w

jest tez wzmocnienie podtoza gruntowego
w technologii pali CFA o srednicy 400 mm -
w tym celu wykorzystano 202 szt. pali.
Aktualnie prowadzimy prace w zakresie
zabezpieczenia wykopu budynku B, realizu-
jac sciane szczelinowg o grubosci 600 mm
na dtugosci 176 m. Dobor $rednic pali i ich
dtugosci dla wzmocnienia podtoza uwzgled-
nia szczegotowg analize rozktadu obcigzen
z konstrukcji budynkow oraz poziom zalega-
nia warstwy nosnej w podtozu gruntowym.
Dla scian szczelinowych przyjeto schemat
statyczny, uwzgledniajacy jej kotwienie i lo-
kalne rozparcie. Uwzgledniono tez wymog
utwierdzenia spodu $ciany szczelinowej
w warstwie gruntow nieprzepuszczalnych.

FOT. 5. | Palownica RTG RG 16T,
pale CFA, budynek A
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pale CFA, budynek A

W efekcie, w zalezno$ci od zalegania war-
stwy nieprzepuszczalnych itow, S$ciana
szczelinowa siega miejscami gtebokosci
30 m. Dzieki skrupulatnej kontroli prowa-
dzonych prac mozliwe jest obecnie wyko-
nywanie zasadniczych prac ziemnych bez
naptywu wody gruntowej od zewnetrznej
strony wykopu. Eliminowane jest tym samym
niekorzystne zjawisko sufozji i leja depresji.

KILKA TECHNOLOGII Z ZAKRESU
GEOTECHNIKI NA JEDNEJ
BUDOWIE

Realizujagc prace na terenie inwestycji
Global Office Park w Katowicach, nasza
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FOT. 4. | Palownica Bauer BG
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spotka ma mozliwos¢ prezentacji w jed-
nym miejscu wielu technologii z zakresu
geotechniki. Sa to: $ciany szczelinowe,
pale CFA, przestony gruntowe, kolumny
betonowe, $ciany berlinskie i kotwy grun-
towe. Mimo ztozonych warunkéw podtoza
gruntowego na budowie oraz dziatania
w warunkach intensywnej zabudowy miej-
skiej, postep robot przebiega zgodnie
z harmonogramem, w czym udziat ma
rowniez merytoryczna wspétpraca z firma
Cavatina GW, a w szczegdlnosci z Dyrekto-
rem Inwestycyjnym, Dyrektorem Inwestycji
- Panem Michatem Starowiczem oraz Kie-
rownikiem Budowy - Panem Wojciechem
Habczynskim. |

FOT. 6. | Widoczna $ciana szczelinowa, palownice: g
Bauer i RTG, dzwig Sennebogen, budynek A
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GrREIFSAU

geotechnika
www.greifbau.com

ul. Jerozolimska 2/LU2
30-555 Krakéw
+4812 268 3132
biuro@greifbau.com



