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WIEKOWY KANAŁ NAD WISŁĄ

Blokowy kanał ściekowy zlokalizowany jest 
między wylotem ul. Powiśle a nadwiślańskim 
bulwarem Czerwieńskim, równolegle do murów 
obronnych Wawelu. To z nimi ma też najwię-
cej wspólnego – odcinek powstał najpewniej 
w czasie zasypywania fosy słynnego wzgórza 
z  materiału pozyskanego wskutek rozbiórki 
murów obronnych (w  latach 1818–1820). Daw-
niej kanał służył odprowadzaniu nieczystości 
do starej Wisły z rejonu ulic: Poselskiej, Kano-
niczej, Podzamcze i Straszewskiego, a obecnie 
przejmuje ścieki z wylotu kolektora umiejsco-
wionego w ul. Straszewskiego.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny kanału jest zróżnico-
wany. Najlepiej zachowały się bloki wyko-
nane z wapienia jurajskiego oraz elementy 
ceglane – zdaniem inwestora to zasługa 
przede wszystkim ówczesnego kunsztu 
murarskiego. W  gorszej kondycji jest 
część zbudowana z płyt piaskowca (oprócz 
pęknięć, dostrzeżono tu także ukruszenia, 
ubytki w  spoinowaniu oraz wypłukanie 
materiału) oraz sklepienie beczkowe wy-
konane z  muraków wapiennych. W  nie-
których miejscach kamień całkowicie się 
osypał, a  w  szerokim spoinowaniu znaj-
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BEZWYKOPOWA RENOWACJA

DWUSTULETNI KANAŁ
W SERCU KRAKOWA ODZYSKA DAWNY „BLASK”



wykonanie by-passu

oczyszczenie przewodu 
z osadu

uzupełnienie brakujących 
fragmentów sklepienia

iniekcja

konserwacja

dezynfekcjaodsalanie

wycięcie spoinowania

doczyszczenie powierzchni

scalenie kolorystyczne

fugowanie

impregnacja

GABRIEL BENISZ
BLEJKAN S.A.

dują się duże ubytki. Konserwacja kanału 
jest niezbędna, gdyż dalsza degradacja 
może doprowadzić nawet do zawalenia się 
obiektu.

BEZPIECZNY BY-PASS

Wybrany na drodze przetargu generalny 
wykonawca zadania – fi rma BLEJKAN SA – 
realizację rozpoczął od przygotowania kana-
łu do prac właściwych. Celem tych działań 
było zagwarantowanie odbioru nieczystości 
przy jednoczesnym umożliwieniu prowadze-
nia prac renowacyjnych. Szczecińska spółka 
wykonała obustronnie tamy oraz ułożyła 

wewnętrzny by-pass z  rur łączonych kieli-
chowo o średnicy 600 mm, które zostaną ro-
zebrane i usunięte po zakończeniu remontu. 
Następnie przewód został oczyszczony z na-
gromadzonego przez lata osadu. W  sumie 
z odcinka o długości 38 m wydobyto 40 m³ 
nalotu.

KOMPLEKSOWA KONSERWACJA

Tak przygotowany kanał można było 
przekazać do specjalistycznej konserwa-
cji, która właśnie trwa. W ramach zadania 
uzupełnione zostaną brakujące fragmenty 
sklepienia kamiennego (wstawiony zosta-

nie materiał o  podobnych parametrach 
do zastanego), które w dalszej kolejności 
zostaną zaspoinowane i  owiercone siat-
ką, tak aby możliwe było zamontowanie 
pakerów, uszczelnienie i  wtłoczenie do 
otworów zaczynu z  zaprawy cementowo-
-wapiennej. Oczyszczone ściany kanału 
muszą być zakonserwowane, zdezynfeko-
wane i  odsolone. Po wycięciu spoinowa-
nia, uzupełnieniu ubytków, scaleniu kolo-
rystycznym i  fugowaniu, całość zostanie 
zaimpregnowana. Tak kompleksowa kon-
serwacja pozwoli zatrzymać proces de-
gradacji obiektu i jednocześnie odtworzyć 
jego pierwotny wygląd. |
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Miasto o tak długiej historii jak Kraków skrywa w sobie wiele tajemnic. 
Spora ich część ukryta jest pod powierzchnią, gdzie ciągną się kilometry 
podziemnych przewodów. Wśród nich znajduje się odcinek kanału 
ściekowego, powstały najprawdopodobniej aż 200 lat temu. Jego 
zachowany do dziś fragment przechodzi właśnie gruntowny remont


