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BEZWYKOPOWA BUDOWA

W NAJBLIZSZYCH LATACH :
OPERATORZY WIERTNIC NIE BEDA SIE NUDZIC

ﬂ PRZEMYSEAW TOMASZEWSKI
i 1 Krecik Przewierty Sterowane Przemystaw Tomaszewski i Wspalnik sp.j.
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Badania klimatu w niektérych z polskich
miast jednoznacznie wskazuja na wzrost
liczby dni z temperaturg maksymalng, wy-
stepowanie deszczy nawalnych, a takze
powodzi. Eksperci ostrzegaja, ze w Polsce
przystosowanie systemow gospodarowa-
nia wodami opadowymi do zmian klimatu
pozostawia sporo do zyczenia. Ktopot jest
jeszcze wiekszy, jesli zabudowania znajduja
sie na podmoktym terenie. Ewentualnych
strat spowodowanych gwattownymi ule-
wami starajg sie unikna¢ chocby wtadze
Ketrzyna, gdzie podjeto decyzje o wybudo-
waniu duzego systemu odprowadzania wod

deszczowych z jednego z miejskich osiedli
(w okolicach ,wlotowki” od strony Bartoszyc).

WIERTNICA HORYZONTALNA JT40
NA BUDOWIE W KETRZYNIE

Do realizacji cze$ci prac postanowiono
zastosowac¢ metode bezwykopowa. Co praw-

da, rozpatrywano budowe kanatu w wykopie
otwartym, ale brakowato miejsca chociazby
na sktadowanie wydobytego urobku. Innym
z powodéw dobrania do tego zadania roz-
wigzania bezwykopowego byto to, ze prace
nalezato wykona¢ w warunkach podmokte-

R

go gruntu, z zalegajgcymi warstwami itu.
Wtasciwa decyzja okazato sie uzycie w tych
warunkach wiertnicy horyzontalnej JT40
marki Ditch Witch® napedzanej dieslowskim
silnikiem Cummins 0SB4,5. Co tez istotne
z punktu widzenia operatora, ma najlepszy
w swojej klasie, zoptymalizowany interfejs,
umozliwiajacy odczyt danych o pracy ma-
szyny oraz z miejsca przewiertu, zwigksza-
jac tym samym efektywno$c i wydajnosc. Na
uwage zastuguje takze fakt, ze w maszynie
tej zastosowana zostata pompa ptuczki
0 wydajnosci az 416 I/min, co pozwolito na
skrocenie czasu wykonania przewiertu oraz
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BEZWYKOPOWA BUDOWA

WYBRANE DANE PROJEKTU

Zadanie

budowa systemu odwodnienia

Lokalizacja

Ketrzyn

Technologia budowy

horyzontalne wiercenia kierunkowe

Wiertnica Ditch Witch JT40
Dtugos$¢ przewiertu 236 m
Srednica kanatu DN500
Gtebokos$¢ posadowienia kanatu od25mdo12m

Warunki gruntowe

grunt podmokty, z warstwami itu

Termin realizacji prac

15-16 kwietnia 2019 r.

Wykonawca

Krecik Przewierty Sterowane Przemystaw
Tomaszewski i Wspélnik sp.j.

Inwestor

Miasto Ketrzyn
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bezpieczne pod wzgledem technologicznym
wykonanie tego zadania. Inne charaktery-
styczne cechy dla modelu JT40 to m.in. 178
KN sity uciggu i 178 KN sity nacisku.

BEZWYKOPOWA INSTALACJA
RUROCIAGU ODWODNIENIOWEGO

W Ketrzynie zaplanowano budowe frag-
mentu rurociggu na potrzeby projektu od-
wodnieniowego. Przed rozpoczeciem prac
wiertnice trzeba byto wkopa¢ na gtebokosc
2 m (nie byto mozliwosci zejscia na rzedng
rurociggu). Przedsigewzigcie polegato na wy-
konaniu przewiertu na dtugosci 236 mi zain-
stalowaniu rurociggu do odprowadzania wod
deszczowych. Wiercenie nalezato rozpoczac
na gtebokosci 2,5 m, a zakonczy¢ na gtebo-
kosci 8 m p.p.t. Prace zlecono firmie Krecik
Przewierty Sterowane Przemystaw Toma-
szewski i Wspolnik sp.j., ktéra zrealizowata
je w ciagu dwach dni (157 16 kwietnia br.). Co
ciekawe, realizacja tego typu zadan zazwy-
czaj trwa okoto tygodnia.

Na poczatku wykonano przewiert piloto-
wy, a nastepnie przystgpiono do rozwierca-
nia otworu do $rednicy 400 mm. W kolejnym
etapie wykonywano poszerzanie otworu do
500 mm, po czym w otwor wciggnieta zostata
rura. Proces wciggania wraz z zapieciem rury
trwat 4 godz. W najgtebszym miejscu posa-
dowiono jg na gtebokosci 12 m. W sumie tak
gteboko zainstalowano 70% catego rurociagu.

Tego typu przypadkow wykorzystywania
wiertnic horyzontalnych do instalacji prze-
wodoéw podziemnych na terenach zurbani-
zowanych czy takich, gdzie niemozliwe jest
naruszenie nawierzchni na catej dtugosci
rurociagu, jest coraz wiecej, a potrzeby w tym
zakresie beda rosty. Inwestorzy doceniajg
mozliwo$¢ przeprowadzania prac w taki spo-
sob, ktéry generuje najmniej niedogodnosci
dla mieszkancow i nie wptywa znaczaco na
ruch drogowy. Réwnoczesnie tez coraz wie-
cej firm wykonawczych, nawet tych niewiel-
kich, nabywa odpowiedni sprzet, dzieki cze-
mu moga sprosta¢ wymogom zamawiajacego
i rownoczesnie pozyskiwac zlecenia, zapew-
niajac sobie uczestnictwo w rynku bezwyko-
powym. Tak wiec, w najblizszych latach okazji
do wykorzystywania wiertnic horyzontalnych
na pewno nie zabraknie. |
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