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KTORA POZWALA
REALIZOWAC
ZADANIA
WCZESNIE
NIEOSIAGALNE

Bezwykopowa budowa

podziemnej infrastruktury to

juz w zasadzie standard, takze

w Polsce. Z wykorzystaniem
sporego wachlarza technologii,
obejmujgcego m.in. przewierty
HOD czy Direct Pipe, powstajg sieci
wodno-kanalizacyjne, rurociggi
przesytajace paliwa czy ciepto,
rozwija sie rynek swiattowodow.
Przewierty umozliwiaja
prowadzenie rurociggow pod
przeszkodami wodnymi, drogami
czy przez qory. Co jest jednak
kluczowe podczas realizacji takich
projektow? Miedzy innymi - system
nawigacyjny




Na rynku bezwykopowym coraz wigkszg
popularno$cig cieszy sie nawigacja Mag 8 pro-
dukgji firmy Underground Magnetics. Tym, co
przyciaga kolejnych uzytkownikow, jest m.in.
jej uniwersalnosc. Oferta firm wykonujacych
przewierty caty czas sie rozszerza, coraz czg-
Sciej tez zdarzajg sie projekty, w ramach kto-
rych trzeba wykonac kilka instalacji réznego
typu - do tej pory musiaty firmy zaopatrywac
sie zatem w sondy pozwalajgce na realizacje
poszczegolnych zadan. Zastosowanie nawi-
gacji Mag 8 eliminuje konieczno$¢ posiadania
osobnego sprzetu do wykonywania przewier-
tow standardowych, grawitacyjnych czy tez do
gtebokiego wiercenia: jest uniwersalna, a jedng
z jej podstawowych zalet jest swobodne prze-
noszenie systemu miedzy wiertnicami. Udaje
sie to dzieki mocowaniu monitora z wykorzy-
staniem magnesu zamiast wbudowywania go
w kokpit.

Ten system nawigacyjny nie tylko juz uspraw-
nit codzienng prace wielu firm wiertniczych, ale
tez pozwolit na realizacje ciekawych projektow:
wykorzystano go m.in. do wiercenia na dystan-
sie 300 m w masywie Mont Blanc (przy prze-
wyzszeniu otworu wyjsciowego na poziomie
150 m i maksymalnej osiagnietej gtebokosci
87 m). Podobnie byto w Niepotomicach nieda-
leko Krakowa, gdzie nawigacja Mag 8 pomogta
w przekroczeniu Wisty - wiercenie do celu
odbywato sie z odlegtosci 45 m (wykorzystany
ponadto sprzet to wiertnica do przewiertéw ho-
ryzontalnych JT4020M1) czy w Lublinie, gdzie
prowadzono przewiert sterowany pod drogg
S17 (wiertnica Astec 3238, wiercenie do celu
z odlegtosci 32m). Z Mag 8 skorzystali takze
wykonawcy choéby przewiertu w Polanczyku
(mtotek wgtebny, D36 x 50, 470 m dtugosci,
26 m gtebokosci maksymalnej).

Niezaleznie od lokalizacji czy stopnia trud-
nosci realizowanego projektu, sondy pracuja
bezawaryjnie, a jednorazowo wytrzymujg nawet
do 160 godzin. Sa zasilane bateriami lub aku-
mulatorami. Dzieki zastosowaniu tych drugich
koszty eksploatacji sg nizsze przez brak ko-
nieczno$ci kupowania baterii. Sonda wymaga
wtedy kalibracji jedynie przy zmianie obudowy,
sama wymiana baterii nie pocigga za sobg ta-

MAG 8 - WSZYSTKO W PAKIECIE

W komplecie klient otrzymuje kompaktowy
zestaw sktadajacy sie z lokalizatora, przeno-
$nego monitora oraz sondy. Ponadto w zesta-
wie znajduja sie: akumulatory sondy, zapasowy
akumulator lokalizatora i monitora, antena du-
zeqo zasiegu oraz tadowarki.

12 CZESTOTLIWOSCI, MOCNY SY-
GNAL

Obstuga nawigacji Mag 8 odbywa sie w spo-
sob intuicyjny, a jedna z najwazniejszych zalet
systemu jest mozliwos¢ wyboru jednejz 12 cze-
stotliwosci pracy sondy, a takze opcje wzmoc-
nienia sity sygnatu dla kazdej czestotliwosci
oraz sprawdzenia optymalnej czestotliwosci
dla danych warunkéw. Co bardzo wazne z punk-
tu widzenia operatora, dokonanie zmiany badz
wzmocnienia sygnatu mozliwe jest w dowolnym
momencie, réwniez w trakcie wiercenia. 0d-
porny na zaktocenia sygnat przy najsilniejszych
sondach pozwala na lokalizacje na gtebokosci
do M0m lub w przypadku sondy podstawo-

wej do 50 m (namierzanie metodg tradycyjng

i wier¢ do celu’, zmiana za przyci$nieciem jed-
nego klawisza). Nadajnik przekazuje informacje
0 obrocie z doktadnos$cig 24 pozycji i nachyle-
niu z doktadnoscig 0,1%.

Dtuga antena (do wyboru cztery kanaty)
pozwala na komunikacje miedzy monitorem
operatora a lokalizatorem maksymalnie na
odlegtos¢ do 900 m z uzyciem dodatkowego
extendera sygnatu. System daje tez mozliwos¢
zapisu toru przewiertu i tworzenia raportow -
bez dodatkowych optat. Pozwala tez na przeka-
zywanie danych z wiercenia pilotowego w for-
mule real time.

Wraz z zakupem systemu klienci zyskuja
pewnos¢ posiadania najnowszego oprogramo-
wania - w ceng produktu wliczone sg bowiem
aktualizacje. Atrakcyjnym elementem oferty
jest tez mozliwo$¢ bezptatnego korzystania
z aplikacji do rejestracji toru przewiertu. Un-
derground Magnetics ma juz tez propozycje
dla zainteresowanych kupnem urzadzenia GPS
zZ opcja pozycjonowania przewiertu na mapie.

Jednym zdaniem: Mag 8 daje mozliwo$¢ wy-
konywania zadan dotychczas nieosiggalnych
dla systeméw walk over. Pozwol, zeby takze
Twoja firma przekroczyta bariery! |
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kiej koniecznosci. Dla wymagajacych aplikacji
na duzych dystansach istnieje mozliwos¢ zasi-
lania sondy Echo 50 za pomoca kabla z uzyciem
specjalnego adaptera oraz obudowy sondy.
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